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La pr&ente invention a pour objet une agrafe en matiere 
plastique moulee, destinee a assurer la fixation etanche d'un panneau 
sur une tole perforee d'un ensemble de trous, notamment un panneau 
interieur recouvert de tissu pour le revetsnentd'une portiere d'auto- 
mobile percee de trous a sa peripheric. 

On salt que l'etancheite a l'eau entre la tole inter ieure 
d'une portiere d 'automobile et le panneau revetu de tissu, devant etre 
fixe interieurement a la tole de la portiere, est imperative, puisque 
l'eau de pluie ou de lavage du vehicule peut s'infiltrer dans le cais- 
son constitaie par la parte, entre la vitre et la garniture souple f ixee 
a la tole exterieure de la porte. 

Pour resoudre ce problems, on precede actuellement de l'une 
ou 1' autre des deux manieres suivantes. 

Selon un premier precede, on introduit dans les trous du 
panneau recouvert de tissu des agrafes comportant chacune une rondelle 
de caoutchouc, qui vient se plaquer sur le pourtour du trou correspondant 
de la tole interieure de la portiere, lorsqu'on enfence les agrafes 
dans ces trous. Malheureusenent, du fait que le tissu recouvrant le 
panneau est f ixS a celui-ci sur son pourtour par piqures ou 
collage avec un rabat pouvant s'etendre sur cinq a dix millimetres en- 
viron, on constate que le rabat de tissu vient sou vent s'intercaler 
entre la collerette d'etancheite et la tole de la portiere, de sorte 
que l'etancheite n'est pas r€alis#e. Or, sur les chaines 

de montage d' automobiles, ces operations sent faites manuellement 
et a une cadence impesee - ce qui ne permet pas a l'operateur 
d'apporter tout le soin qui serait necessaire pour eviter que pour 
1' ensemble des agrafes, le rabat du tissu ne vienne s'intercaler entre 
la collerette d'etancheite et la tole. 

Selon un second procede, avant de nettre en place le panneau, 
on insere des tetines borgnes dans les trous de la tole interieure de 
la portiere, puis an y elapse les agrafes monies de collerettes d'e- 
tancheite. Dans ces conditions, l'etancheite est normalement assuree, 
mane si le rabat peripherique du tissu vient s'intercaler entre la 
collerette de 1 'agrafe et la tole, car le rebord peripherique de la 
tetine borgne, plaquee sur la tole, fait office de levre d'etancheite. 
Cependant, 1 'experience ncratre que ces dispositifs d'etancheite cnt 
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en fait une tenue insuff isante, et sont nettement plus onereux, du 
fait que 1' ensemble des tetines borgaes doivent etre prealabienient 
posees manuellenent dans les trous de la tole, ce qui augiroite consi- 
derablement le tenps necessaire a 1' execution de la pose du panneau. 

L ' invention a dene pour but de remedier a ces inoonvenients 
en realisant une agrafe en matiere plastique noulee, constitute de 
telle faccn qu'elle puisse assurer une parfaite etancheite entre la 
face externe de la tole et le panneau inter ieur revetu de tissu, et 
ce sans que le rabat peripherique de tissu entourant le panneau ne 
puisse faire obstacle a l'obtention de cette etancheite, I'cperaticn 
de pose de 1 ? agrafe devant en outre pouvoir etre faite tres rapidement, 
af in de ne pas rendre 1' execution de celle-ci trpp onereuse. 

Ctonformement a 1' invention, 1" agrafe conprend en cexnbinaison : 

- une tetine adaptee pour etre intxoduite dans un trou de la tole, 
conportant plusieurs branches coaxiales separees par des fentes et 
delimitant entre elles une cavite sensiblement cylindrique , ces 
branches etant solidaires a I'une de leurs extremites d'une levre 
agencee pour prendre appui sur la face interieure de la tole, af in 
d 1 assurer 1' etancheite ; 

- une cheville pleine coaxiale a la tetine et dont une extremite est 
solidarisee avec le pourtour de l'ouverture d f entree de la tetine 
par plusieurs points constituant des zones d 1 amorce de rupture lors 
de la poussee de la cheville interieure de la tetine, et cette 
cheville est munie d'une collerette annulaire realisee entre sa 
tete et son extremite solidaire de la tetine de facan que, la che- 
ville etant introduite dans un trou du panneau, le pourtour de ce 
trou vienne s 1 inter caler entre la tete et la collerette, ce qui 
permet d'enfencer correctement la cheville dans la tetine par 
poussee du panneau sur la collerette, en assurant de ce fait une 
parfaite etancheite entre la face externe de la tole et le panneau 
inter ieur/ 1' agrafe etant main tenue en place apres enfencenent de 
la cheville par ecartement des branches de la tetine. 

La tetine peut caipcrter par exerrple quatre branches agencees 
de facon ^ pouvoir s'ecarter lorsqu'cn enfonce la cheville a 1 1 inter ieur 
de la tetine, la cheville etant, avant enfencement, solidarisee avec 
la tetine par exeitple par quatre points foment les amorces de rup tur e. 



2489899 



3 

Lorsque la cheville est introduite dans le trou correspondent du 
panneau, celui-ci vient s'intercaler entre la tete et la collerette, 
a laquelJeest transmise la pcussee exercee sur le panneau pour enfonoer 
la cheville ccnpldtement a 1' inter ieur de la tetine. 

Une fois 1 'ensemble des agrafes mises en place dans les trous 
du panneau et les trous correspcndants de la tole, on peut par une 
pcussee air le pcurtcur du panneau enfoncer successivement les 
differentes chevilles a l'interieur des tetines, apres quoi on obtisit 
I'etancheite vouiue, et ce par une operation siitple et rapide I 
realiser, dene peu cnereuse. 

Ia role de la collerette de la cheville est essential, puis- 
que cette collerette permet de transmettre/fa cheville la poussee 
exercge sur le panneau. 

D'autres particularity et avantages de 1' invention apparal- 
trait an cours de la description qui va suivre. 

Aux dessins annexes, cn a represents a\ titre d'exeitple ncn 
limitatif une forme de realisation de 1" agrafe selcn ^invention. 

La figure 1 est une vue mi-coupe mi-elevation d'une forme de 
realisation de l f agrafe selcn 1' invention, la cheville etant engagee 
dans un trcu du panneau inter ieur, et la tetine etant de son cote 
enfencee dans le trou correspendant de la tole, mais la cheville 
n' etant pas enfoncee a l 1 inter ieur de la tetine ; 

La figure 2 est une vue en coupe transversale suivant Il-ll 
de la figure 1 ; 

La figure 3 est une vue analogue a. la figure 1 , ncntrant la 
premiere phase de l'enfoncemsnt de la cheville dans la tetine, apres 
rupture des points de retenue de la tetine a la cheville ; 

La figure 4 est me vue analogue aux figures 1 et 3, ncntrant 
la cheville ccxnpletement enfencee a l'interieur de la tetine, apres 
pcussee du panneau sur la collerette de la cheville. 

L' agrafe representee aux figures 114 est destinee & assurer 
la fixation etanche d'un panneau. 1 sur une tole 2 perforee d'un en- 
semble de trous tels que 3. Dans une application preferentielle, cette 
agrafe est prevue pour un panneau 1 revetu d'une couche de tissu nousse 
4, qui doit etre f ixee de fagen etanche a la tole interieure 2 d'une 
portiere de v&icule automobile. 
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Le tissu 4 est fixe de fagcn ccnnueau panneau 1, ccnstitue 
par exenple en agglomsre, soit par collage, soit par piqures,sur la 
peripherie du panneau, - laquelle est perforee d'un ensemble de trous 
tels que 5, 

Le panneau 1 doit etre fixe a la tole perforee 2 de maniere 
parfaitement §tanche, af in que I'eau de pluie qui s'infiltre a 
1 ' interieur de la portiere du vehicule entre la glace et le joint 
souple bordant celle-ci, ne puisse pas traverser les covertures 3 de 
la tole 2 et s'infiltrer a 1' interieur du v&icule. 

Suivant 1' invention, 1' agrafe cenprend en ccntbinaiscn les 
deux pieces suivantes : 

a - une tetine 5 adaptee pour etre introduite dans un trou 3 corres- 
pondent de la tole 2, corportant plusieurs branches 6 coaxiales, 
separees par des fentes lcngitudinales 7 (figure 2) et delimitant 
entre elles une cavite 8 sensibleraent cylindrique, Les branches 6 
au ncmftre de quatre dans I'exesrple decrit, sent solidaires a. l'une 
de leurs extremites d f une l§vre annul aire 9 agencee pour pcuvoir 
prendre appui sur la face interieure 2a de la tole 2 afin d 1 assurer 
l'etancheite ; 

b - une cheville 11 pleine, coaxiale a la tetine 5, et dont une 
extremite 11a est solidarisee avec le pourtour de l'cuverture 
d' en tree 12 de la tetine 5, adjaoente a la l&vre 9, par plusieurs 
points tels que 13 (figure 1). L f ensemble de la tetine et de la 
cheville 11 etant realise mcaiobloc en une matiere plastique 

ccnvenable noulee , les points de rattachenient 13 de 

la cheville 11 a la tetine 5, sent oonstitues par de petites lan- 
guettes de mati§re plastique pouvant etre brisees par pcussee 
de la cheville 11 a 1" interieur de la cavity cylindrique 8. 

Les points de liaison 13 constituent ainsi des zones d' amorce 

de rupture lorsqu'cn pousse la cheville 11 a 1" interieur de la tetine 

plate 

La cheville 11 est nunie d'une tete/14 debordant sur le 
pourtour de la partie terminale de la cheville 11 epposee au point de 
raccordeirent 13, de fagen a pouvoir prendre appui sur le pourtour de 
I'ouverture 10 percee dans le panneau 1, cenme represente aux figures, le 
tissu mousse 4 recouvrant la tete 14 des chevilles 11 ainsi enfencees 
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dans les trous 10 perces a la periph£rie du panneau aggloiere 1 . On 
remarque que le tissu 4 ODirporte un rabat 4a qui entoure le bord du 
panneau 1, du cote oppose aux tetes de retenue 14 des chevilles 11. 

Suivant une caracteristique essentielle de 1' invention, la 
cheville 11 est munie d'une collerette annulaire 15 forraee entre sa 
tete 14 et son extremite 11a solidarisee avec la tetine 5 par les points 
d» amorce de rupture 13. Ia collerette 15 ccsrporte, sur sen cote tourn§ 
vers la l£vre d ■etancheite 9, un meplat annulaire 16 attenant a une 
zone peripherique 17 legerement inclinee en direction de la tole 2. 
CorrSlativanent, la levre d' etancheite 9 est raccordee a un meplat an- 
nulaire 18 censtituant le bord du logement cylindrique 8, et qui est 
dimensionne de facon que le meplat 16 de la collerette 15 puisse venir 
se plaquer sur lui lorsque la cheville 1 1 est enfoncee a fond a 
l'int^rieur de la tetine 5. 

La tete plate 14 presente de facon connue en soi, une echan- 
crure 14a sur un secteur angulaire predetermine , afin de permettre sen 
introduction de facon ccramode dans le trou 10 correspondent, la 
cheville 11 se trcuvant alors dans la position illustree a la figure 1. 

Enfin, les faces internes des branches elastiques 6 sent 
pourvues de nervures 19, arrendies dans l'exemple de realisation illus- 
tre aux dessins, et qui s'etendent sur la plus grande partie de la 
lengueur des branches 6, a partir de l 1 coverture 12 foment l , entr§e 
du logement 8. La tetine 5 conporte encore une butee annulaire 21 , 
agencee entre la levre 9 et les branches elastiques 6. Le role de la 
butee 21, est de limiter l'enfcncement de la tetine 5 dans le trou 3, 
lorsqu f on introduit la cheville 11 dans la tetine, cette butee limitant 
en mane traps la deformation de la ISvre £lastique 9 qui prend appui 
sur la face interne 2a de la tole 2. 

Le montage de 1' agrafe de fixation et d'etancheite qui vient 
d'etre decrite est le suivant : 

On introduit tout d'abord dans les trous 10 du panneau 1 
prealablement revetu du tissu 4, les tetes 14 des chevilles 11, de faccn 
a placer 1' agrafe 11,5 dans la position illustree a la figure 1. Ch 
introduit ensuite les tetines 5, rendues solidaires des chevilles 11 
par les zones d» amorce de rupture 13, dans les perforations correspon- 
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dantes 3 prevues dans la tole 2. 

A 1' issue de ces operations, chaque agrafe 11, 5 est dans 
la position representee a la figure 1 . Autour de chaque trou 10, 
le panneau 1 est intercale entre la tete 14 et la collerette 15 avec 
un leger jeu, le rahat4a du tissu 4 pouvant rester colle au panneau 1 
coirme represents a la figure 1 , ou bien etre plus ou moins detache de 
celui-ci et descendre au-dessous du niveau de la collerette 15. Le 
panneau 1 peut ainsi etre equipe a titre d'exenple indicatif , d'une 
quinzaine d» agrafes 11, 5 ccxivoiablement reparties sur son pour tour • 

L'operateur exerce alors une forte pression manuelle sur 
le panneau 1 a travers le tissu 4, suivant le sens de la fleche F 
(figure 3), c'est-a-dire de preference mais nan obligatoirement suivant 
l'axe ccxnrun de la chevllle cylindrique 11 et de la tetine 5. La poussee 
est alors transraise par le panneau 1 sur le meplat super ieur 20 de 
la collerette 15, ce qui provoque la rupture des points de liaison 13 
et le debut de I'enfoncsraait du corps de la cteville 11 rung i e loge- 
irent 8. En meneterrps, la levre d'etancheite souple 9 est appliquee 
avec forae centre la face interne 2a de la tole 2, jusqu'a ce que 
la descente de la tetine 5 so it arretee par la butee 21 qui vlent 
prendre appui sur la face interne 2a. 

Cette situation est representee 1 la figure 3, sur laquelle 
on voit que la partie terminale infer ieure de la cheville 11 a conrcence 
a s'introduixe entre les branches ou languettes elastiques 6. L'enfonce- 
raent de la cheville 11 dans 2a tetine 5 se fait bien entendu a partir 
du moment ou intervient la rupture des points de liaison 13. 

L'operateur continuant a exercer une forte pressim manuelle 
dans le sens de la fleche P, la cheville 11 continue a s'enfencer 
dans le logement 8 et ecarte progressivement au fur et a mesure de 
sa penetration les branches 6, grace aux neryures ou bourrelets 19. 
En effet, le diametre du corps 11a de la cheville est superieur a 
la distance separant deux nervures 19 diaioetralement oppos§es, cenme 
on le voit aux figures 1 et 3. II se produit done une expansion des 
languettes ou branches 6 jusqu'a enfcnoeitent couplet de la cheville 11, 
e'est-a-dire jusqu ■ a ce que la poussee du panneau 11 transmise par 
la collerette 15 a la cheville 11, viame appliquer le meplat 16 sur 
le neplat correspondent 18 de la tetine 5, canme on le voit h la figure 
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A ce moment, le panneau 1 est rendu solidaire de la tole 
2 de la portiere, et I'etancherte entre la face externe de la tole 2 
et sa face interne 2a est parf aitement real! see dans trois zones 

5 annulaixes referenoees respectivement 22 , 23 , 24 (figure 4). La zone 
22 correspond a la paroi interieure du trou 3, sur laquelle vient 
s'appliquer la partie correspondante de la cheville 11 ; la zone 23 
est ccnstituee par la partie de la face 2a sur laquelle vient s'ap- 
puyer la butee annul aire 21, tandis que la zone 23 est ccnstituee par 

10 la surface de contact entre la levre d'etancheite 21 sur la faae interne 
2a de la tole, la levre 21 se deformant aucousde l'enfoncement de la 
tetine 2 dans le trou 3 canme indique ci-dessus. 

On constate que si par suite d'un mauvais positicnnenient 
du tissu mousse 4 sur le panneau 1 , le rabat 4a vient deborder la 

15 collerette 15 et se placer entre oelle-ci et la tole 2, cela n'empeche 
pas pour autant I'obtenticn d'une parfaite etanchexte, puisque 
I'extremite du rabat 4a vient alors s f introduire entre le pourtcur de 
la levre inclinee 17 de la collerette 15 et la lSvre d'etancheit£ 9. 

L'enfoncement correct de la cheville 11 a l'interieur de la 

20 tetine 5, avec application correlative de la levre d , etanch§ite' 9 

sur la tole 2, est rendu possible par la collerette de poussee 15 qui 
transmet a la cheville 11 la poussee exercee par I'operateur manuelle- 
roent sur le panneau 1. 

L' execution de ces differentes operations est tres siitple et 

25 aisee, et peut par consequent etre tres rapide, De ce fait, le temps 
necessaire pour 1 ' execution de la fixation etanche d'un panneau 1 sur 
la tole oorrespondante 2 d'une portiere n'est pas plus long que le 
temps necessaire avec les agrafes selan la premiere realisation precit&j 
rend le montage du panneau 1 peu cnereux, tout en garantissant I'obten- 

30 ticn d'une parfaite etanche ite. 

L' invention n'est pas limitee a la forme de realisation 
deer ite et peut oonporter des variantes de realisation. Ainsi, il est 
evident que la collerette de poussee 15 peut avoir une oonformation 
sensiblement differ ente de celle representee aux dessins. De merne, le 

35 ncmbre des languettes elastiques 6 peut varier et la forne 
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des nervures inter ieures 19 peut etre quelocaique. On notera que, apr&s 
expansion des branches 6 autour de la cheville 11 , celles-ci presentent 
des redans 6a (figure 4) qui assurent 1 1 accrochage de I'enseiible de 
1 1 agrafe a la tole 2, en s'opposant au retrait de la cheville et 
de I'ensemble de 1' agrafe. 

Bien entoidu, 1 1 agrafe selcn !• invention est susceptible 
de recevoir des applications autres que la fixation d'un panneau 
int§rieur & une portiere de vehicule, mais correspcndant a des ocndi- 
tions similaires. 
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REVENDICATI0N5 

1 . Agrafe en matiere plastique moulee destines a assurer la 
fixation etanche d'un panneau sur une tole perforee d'un ensemble de 
trouS/ notamnent un panneau interieur recouvert de tissu pour le reve- 
tement d'une portiere d' automobile percee de trous a sa peripheries 

caracterisee en ce qu'elle ccmprend en ccmbinaison : 

- une tetine adaptee pour etre introduite dans un trou de la tole, ccnpor- 
tant plusieurs branches ooaxiales separees par des fentes et delimitant 
entre elles une cavite sensiMement cylindrique, ces branctes etant 
solidaires a l'une de leurs extremites d'une levre agencee pour 
prendre appui sur la face interieure de la tole af in d' assurer l'etan- 
cheite ; 

- une cheville ooaxiale a la tetine et dent une extremite est 
solidaire du pcurtour de l'ouverture d' en tree de la tetine par 
plusieurs points constituant des zones d f amorce de rupture lors de la 
poussee de la cheville a 1" interieur de la tetine, et cette cheville 
est nunie d'une oollerette annulaire realisee entre sa tete et sen 
extremite sol idair e de la tetine de fagon que, la cheville etant intro- 
duite dans un trou du panneau, le pcurtour de ce trou vienne s' inter- 
caler entre la tete et la oollerette, ce qui permet d'enf oncer 
oorrectement la cheville dans la tetine par poussee du panneau sur la 
collerette f en assurant de ce fait une parfaite etancheite entre la 
face externe de la tole et le panneau interieur, 1» agrafe etant 
maintenue en place apres enfoncement de la cheville par ecartement des 
branches de la tetine. 

2. Agrafe selon la revendication 1 , caracterisee en ce que la 
collerette de poussee de la cheville presente un meplat annulaire 
attenant a une zone peripherique legerement inclinee, le n£plat etant 
destine a. venir se plaquer sur un meplat correspondant de la tetine, 
attenant a la levre d* etancheite de celle-ci. 

3. Agrafe selcxi l'une des revendications 1 et 2, caracteri- 
see en ce que la tetine est nunie d'une butee annulaire fomee sous 

la levre d' etancheite, et qui limite la deformation de celle-ci sur 
la tole lorsque la tetine s'enfence sous la poussee de la cheville. 
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